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Perfect Light Lines
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CORNER | ECK

200 cm | 300 cm
max. 10 mm
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EXTENSION OF SERVICE LIFE MECHANICAL PROTECTION COOLING HIGH LIGHT UTILISATION HOMOGENEOUS LIGHT
VERLANGERUNG LEBENSDAUER MECHANISCHER SCHUTZ KUHLUNG HOHE LICHTVERWERTUNG HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

— Wall, ceiling or floor mounting — Shelves | Regale — Retail (shop and showcase windows)
Wand-, Decken- oder Bodenmontage i N Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
— Stairs and railings
— Residential and office furniture Treppenstufen und -Gelander — Business areas and showrooms
Wohn- und Blromébel Geschéftsflachen und Showrooms
— Balustrades | Balustraden
— Furniture for business equipment ) — Barber / Beauty / body art studios
Mébel fiir Geschiftsausstattung — Facades, balconies and terraces Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
Fassaden, Balkone und Terrassen
— Home accessories B B — Halls, foyers and corridors
Wohnaccessoires — Living spaces | Wohnraume Hallen, Foyers und Flure
— Mirrors | Spiegel — Offices | Blroraume — Wellness and indoor leisure facilities
— Cabinet doors | Schranktiren — Hotel and gastronomy business Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Hotellerie und Gastronomie — Wet rooms | Nasszellen

— Display cases | Vitrinen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflachen
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NL10

CORNER | ECK

LED Stripes max. 10 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

NL10 LED CORNER profile is designed for LED flexstripes
with a maximum width of 10 mm and is universally used
in the Interior areas.

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%)
is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate
(classification flammability UL94 V-2) and create homoge-
neous LED lighting conditions with high utilisation of the
light output (no pinpoints of light, but rather continuous
lines of light).

The NL10 LED CORNER profile is dimensioned extremely
small and is ideally suited as an LED light source in resi-
dential and office furniture, home accessories, display ca-
ses, shelves as well as on stairs, walls and ceilings, among
other things, due to its low weight.

A AL AN\
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Perfect Light Lines

/4

NL10 + C49

Das NL10 LED ECK-Profil ist fur LED Flexbander mit
einer maximalen Breite von 10 mm konzipiert und wird
universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlassig-
keit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brenn-
barem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94
V-2) und schafft homogene LED Lichtverhdltnisse mit
hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte,
sondern durchgangige Lichtlinie).

Das NL10 LED ECK-Profil ist ultraklein dimensioniert und
aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als
ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Buromobeln,
Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppen-
stufen, Wanden und Decken geeignet.
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200cm 300cm
C4965%  geo0101 8600102
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END CAPS | ENDKAPPEN
£87
E87 I8121450

£S8
E88 I 8121451

200cm 300cm
NL10 I8121400 8121402

I /738
8121460

22,63 mm

10,89 mm
8,06 mm
17,5 mm
16,0 mm
90

o



LED Stripes max. 10 mm
22,63 mm x 8,06 mm | 73 g/m

200 cm 300 cm
8121400 8121402

Z38

Mounting Clips
Montageklammer
18121460

T
6,26 mm
€

/\ [ 2084mm

—

N

END CAPS | ENDKAPPEN

E87 ruc | 1rcsisk

E87
8121450

N L1 0 CORNER | ECK

C49 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %
PC | 20,84 mm x 6,26 mm

200cm 300cm
8600101 8600102

E88 rvc | 1 pcs/sTk | cableskabel

E88
8121451
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