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kod EAN opakowanie barwa światła [K] moc [W] strumień świetlny [lm] klasa energetyczna

D84-SLB-E27-A60-110-3K-MS 5900280966315 1/100 3000 11 1055 F

D84-SLB-E27-A60-110-4K-MS 5900280966339 1/100 4000 11 1055 F

D84-SLB-E27-A60-110-6K-MS 5900280971975 1/100 6500 11 1090 F

SLB-E27-MSLED LIGHT SOURCE WITH MOTION SENSOR 
LICHTQUELLE MIT BEWEGUNGSSENSOR

obudowa z tworzywa 
sztucznego

trzonek E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z CZUJNIKIEM RUCHU

230V
50Hz

CRI
≥80

220°

L
70B

50

25 000h

E27

<0.5W

+SES

mikrofalowy czujnik
ruchu załącza się

przy natężeniu <20lx

zasięg detekcji: 
180° max. 5m

czas zadziałania: 30-50sek.

Zastosowanie:
• klatki schodowe
• korytarze
• słupki ogrodowe
• oświetlenie drzwi wejściowych

WYSOKA WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNA

do 100 lm/W11W

60

112

barwa ciepła

3000K

4000K

barwa neutralna

6500K

barwa zimna

BRAK EFEKTU
MIGO TA NI A
FLICKER FREE


